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Οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 S500

Αγωγός στράγγισης PVC Φ160

Τ.Σ. +0.85

Μασίφ λαμαρίνα διαστάσεων 1.20m

Αγωγός Φ90 εξαερισμού της Δεξαμενής

Σκυρόδεμα C8/10

Εξυγίανση εδάφους με άμμο - σκύρα
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Σκυρόδεμα C8/10

Φίλτρο στραγγιστηρίου

Τομή Α-Β

+3,50 από δάπεδο

'Ανω στάθμη νερού

+0,85 από δάπεδο

Κάτω στάθμη νερού
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Αγωγός Φ90 εξαερισμού της Δεξαμενής
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Μεταλλική κατακόρυφη κλίμακα

Ορθογωνική οπή 0,50Χ0,30μ

Τ.Σ. +4.33
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Μασίφ λαμαρίνα διαστάσεων 0.80m
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Στάθμη εισόδου +0,00
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6.00

Μόνωση-στεγάνωση εσωτερικών επιφανειών υγρού θαλάμου

Ελαιοχρωματισμός εξωτερικών επιφανειών

στεγανωτικός αρμός

Εξωτερική τσιμεντοκονία

Μόνωση-στεγάνωση οροφής δεξαμενής

Εσωτερική τσιμεντοκονία 

Υδροχρωματισμός εσωτερικών επιφανειών

+0.34

Ράμπα εισόδου κλίσης 6%

από οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 πάχους 20cm

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5cm

Βάση οδοστρωσίας πάχους 10cm (Π.Τ.Π.Ο-155)

Υπόβαση οδοστρωσίας πάχους 10cm

Μόνωση-στεγάνωση οροφής δεξαμενής

Εσωτερική τσιμεντοκονία 

Υδροχρωματισμός εσωτερικών επιφανειών

Εξωτερική τσιμεντοκονία

Ελαιοχρωματισμός εξωτερικών επιφανειών

Μόνωση-στεγάνωση οροφής δεξαμενής
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Πιεστικό συγκρότημα

Πιεστικό συγκρότημα

Εξυγίανση εδάφους με άμμο-σκύρα

Σύνδεση με φλοτέρ
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Εξυγίανση εδάφους με άμμο-σκύρα

Έργο:

Ο επιβλέπων της μελέτης

Θέμα
Σχεδίου:

Αριθμός Σχεδίου:

Κλίμακα:

Ελέγχθηκε

Σκύδρα ___/___/____

Σκύδρα ___/___/____ Σκύδρα ___/___/____
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"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΣΚΥΔΡΑΣ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

Θεωρήθηκε

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΟΓΚΟΥ 425κ.μ.
ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τομές

Ο Μελετητής
Σκύδρα ___/___/____

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός
Γκέγκας Βασίλειος


