
ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (Π.Τ.Π. Α-265)

Αμμοχάλικο Π.Τ.Π. Ο-155

ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟ
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Αμμοχάλικο Π.Τ.Π. Ο-150

Άμμος εγκιβωτισμού

0.10
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Ασφαλτική στρώση βάσης (Π.Τ.Π. Α-260)

Αμμοχάλικο Π.Τ.Π. Ο-150

ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

0.30
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H

Άμμος εγκιβωτισμού

Αμμοχάλικο Π.Τ.Π. Ο-150

Αγωγός αποχέτευσης Αγωγός αποχέτευσης

Διατομές Βάθος(β)≤1.25 1.25<β≤1.75 1.75<β≤4 β>4

200

200

ΠΛΑΤΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ

Ελαχ. Aπαιτούμενο Ελαχ. Aπαιτούμενο Ελαχ. Aπαιτούμενο Ελαχ. Aπαιτούμενο
0,60m 0,60m 0,70m 0,90m

Επιλέγεται Επιλέγεται Επιλέγεται Επιλέγεται

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΕ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟ 

250

250

*Πλάτη ορυγμάτων λαμβάνοντας υπ'όψη την παράγραφο 4.2
της Ε.Τ.Ε.Π  08-01-03-01 (εκσκαφές υπόγειων δικτύων)
πλήρουνται υα ελάχιστα πλάτη της Ε.Τ.Ε.Π

Ελαχ. Aπαιτούμενο Ελαχ. Aπαιτούμενο Ελαχ. Aπαιτούμενο Ελαχ. Aπαιτούμενο
0,60m 0,60m 0,70m 0,90m

Επιλέγεται Επιλέγεται Επιλέγεται Επιλέγεται

0,3+0,2+0,3=0,80m

0,80m 0,80m 1,00m 1,20m

315

315

Ελαχ. Aπαιτούμενο Ελαχ. Aπαιτούμενο Ελαχ. Aπαιτούμενο Ελαχ. Aπαιτούμενο
0,70m 0,70m 0,80m 0,90m

Επιλέγεται Επιλέγεται Επιλέγεται Επιλέγεται
0,80m 0,80m 1,00m 1,20m

350

350

Ελαχ. Aπαιτούμενο Ελαχ. Aπαιτούμενο Ελαχ. Aπαιτούμενο Ελαχ. Aπαιτούμενο
0,75m 0,80m 0,90m 1,00m

Επιλέγεται Επιλέγεται Επιλέγεται Επιλέγεται
0,80m 0,80m 1,00m 1,20m

H>1,75m

Μεταλλικά πετάσματα 

ΠΑΤΟΥΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΧΛΙΩΤΗ

1,25<Η=<1,75

1,25

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 1,25<H≤1,75m 

0.20

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ  Η>1,75m 

*Αντιστηρίξεις ορυγμάτων λαμβάνοντας υπ'όψη την παράγραφο 5.5
της Ε.Τ.Ε.Π  08-01-03-01 (εκσκαφές υπόγειων δικτύων)

0.30

0.10

1.015 Αγωγός αποχέτευσης

0.315

0.30

0.10

1.015 Αγωγός αποχέτευσης

0.315

0.20
Μεταλλικά πετάσματα 

ΠΑΤΟΥΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΧΛΙΩΤΗ

0,3+0,2+0,3=0,80m 0,4+0,2+0,4=1,00m 0,5+0,2+0,5=1,20m

Έργο:

Ο επιβλέπων της μελέτης

Θέμα
Σχεδίου:

Αριθμός Σχεδίου:

Κλίμακα:

Ελέγχθηκε

Σκύδρα ___/___/____

Σκύδρα ___/___/____ Σκύδρα ___/___/____

Δ01

1:20

"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΣΚΥΔΡΑΣ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

Θεωρήθηκε

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ
ΑΓΩΓΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

Ο Μελετητής
Σκύδρα ___/___/____

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός
Γκέγκας Βασίλειος


