
Έργο:

Ο επιβλέπων της μελέτης

Θέμα
Σχεδίου:

Αριθμός Σχεδίου:

Κλίμακα:

Ελέγχθηκε

Σκύδρα ___/___/____

Σκύδρα ___/___/____ Σκύδρα ___/___/____

Αρχιτεκτονική μελέτη του έργου:
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΣΚΥΔΡΑΣ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

Θεωρήθηκε

O Μελετήτής
Θεσσαλονίκη ___/___/____

Μηχανολόγος Μηχανικός
Μπαγιάρας Θωμάς
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ  EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διαφώτιστη πινακίδα σήμανσης εξόδου
δύο όψεων

E

E

Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας με
σήμανση εξόδου και συσσωρευτές

Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας με
συσσωρευτές
Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας με
δύο προβολείς και συσσωρευτές

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Σωλήνας πυροσβεστικού δικτύου

Κρουνός με εύκαμπο σωλήνα διαμέτρου
19 χιλ και κατάλληλο ακροφύσιο
συνδεδεμένος με το δίκτυο ύδρευσης

ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ

C 

Πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα
ανηρτημένος ή τοποθετημένος σε ερμάριο

ανηρτημένος ή τοποθετημένος σε ερμάριο

Γεράσιμος Καμπίτσης & Συνεργάτες

ΕΠ-1

1:50

ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΩΦΕΛΙΜΟΥ
ΟΓΚΟΥ 425κ.μ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Κάτοψη
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Θύρα με ρολλό
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Οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 S500
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Κάτοψη

Μεταλλικό κούφωμα με περσίδες

ΟΨΗ A
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Μεταλλική πόρτα με περσίδες
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Μεταλλική πόρτα με περσίδες

Κάλυμμα οπής

Μασίφ λαμαρίνα

Τ.Σ. +0,00
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Μεταλλικό κούφωμα με περσίδες
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Ορθογωνική οπή 0,50Χ0,30μ

Ορθογωνική οπή 0,50Χ0,30μ

 στην οροφή της δεξαμενής

Κάλυμμα οπής

Μασίφ λαμαρίνα

 στην οροφή της δεξαμενής

Ορθογωνική οπή 0,50Χ0,30μ

Τ.Σ. +0,045

Τ.Σ. +4,33

Τ.Σ. +3,33

Τ.Σ. +4,33

Τ.Σ. +3,33

Τ.Σ. +0,045

Ορθογωνική οπή 0,50Χ0,30μ

Μεταλλική σκάλα

Κάλυμμα οπής

Μασίφ λαμαρίνα

 στην οροφή της δεξαμενής

Μεταλλική σκάλα

Κάλυμμα οπής

Μασίφ λαμαρίνα

 στην οροφή της δεξαμενής

Μεταλλική σκάλα

Aνθρωποθυρίδα
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Μεταλλικό κούφωμα με περσίδες 2.95 0.90
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Μεταλλικό κούφωμα με περσίδες
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Ράμπα πρόσβασης

Χώρος ηλεκτρολογικού πίνακα

2.95 0.90
4.05

κλίση 6%

ΟΨΗ B

ΟΨΗ Γ

B

Φρεάτιο

Τ.Σ. +0,34

Μεταλλική κατακόρυφη κλίμακα

Αγωγός στράγγισης PVC Φ160 κλίση 1%

Αγωγός στράγγισης PVC Φ160 κλίση 1%

1.00%
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Σύνδεση εισερχόμενου αγωγού

Αγωγός εκκένωσης

Δικλείδα DN150

Μετρητής παροχής DN150

Δικλείδα DN150

Δικλείδα DN150

Δικλείδα DN150

Δικλείδα DN150

Δικλείδα DN125

ΧΣ DN125 

Δικλείδα DN125

ΧΣ DN125
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Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου HYDROSTOP

Αερεξαγωγός διπλής ενέργειας τύπου GLENFIELD

Βάννα ανοίγματος

παροχής πυρκαγιάς
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Αγωγός τροφοδοσίας

προς δίκτυο διανομής

Μετρητής παροχής DN150

Δικλείδα DN150
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Τ.Σ. +0,045
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